
	Skema 8: TEKSTIL/MATERIALEANALYSE KORT

	Dato
	Projekt og gruppe nr.
	Ansvarlig

	
	
	



	YDERSTOF

	Navnet på materialet
	

	Struktur på materialet
	

	Materialet består af
	

	Trikotage eller vævet
	

	Navnet på bindingen
	

	Kode på materialet
	
	



Ramme til indsætning af tekstil prøve _ retside.                Ramme til patrontegning _ retside.
	(Billede sættes ind)
		
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	






Ramme til indsætning af tekstil prøve _ vrangside.           Ramme til patrontegning _ vrangside.
	(Billede sættes ind)
		
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	






	Kommentar til yderstof

	


	Karakteristika: Mikroskopi test: ISO 7211/2
	Mikroskopibillede:

	
(Beskriv hvordan materialet er generelt – struktur, overflade, stærk/svagt stof m.m.)

Binding:

Tråd tæthed (1*1 cm):
	




	Resultater af vådstyrkeprøver:
	Kommentar til vådstyrkeprøver:

	Skudtråd ca. 10-15cm 
Kædetråd ca. 10-15cm

(kan sætte billede ind)
	



	Resultater af brandtest:
	Kommentar

	Standard: ASTM D 1230 _ NT FIRE 029
Alle tråde – ca. 10-15cm:

Stofprøve:

Skudråd:

Kæderåd:
	
Røglugt:

Røgfarve:

Konsistensen af det afbrændte område:




	Slidstyrke og gnideægthedstest (ikke nødvendig)
	Care label  

	Våd tilstand

Tør tilstand

Farveafsmitning

	Redegøre for vedligeholdelsesanvisningen i forhold til fibermaterialet (care label) og efter Dansk lovgivning – Indsæt symboler




	Farveægthed: (vis resultat)
	Lysægthed

	Vejrægthed: EN ISO 105-B04
 
Lysægthed: EN ISO 105-B02
 
Vandægthed: ISO 105-E01

Vaskeægthed: ISO 105-C06

	Vis hvordan materialet reagere i forhold til sollys



